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品岱电子（江苏）股份有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高新

技术企业，目前是中国散热产品制造重点企业之一。品岱在昆山、常州、深圳、

四川、越南和泰国设有制造基地，主要生产包括电脑、服务器、医疗、新能源汽车

、特种设备和通讯设备等散热产品。品岱拥有完整的核心部件设计和制造能力，现

在拥有冲压，热管，均温板，风扇，散热模组，水冷板等散热产品的完整生产线。

我们拥有雄厚的研发实力，目前在昆山、深圳和台北设有研发中心，可以给客户

提供有效的技术支持和服务。我们拥有专业的实验室和测量中心，为客户提供完

整的技术和测试支持，保障产品的优良品质。

公司简介

品岱电子 ( 江苏 ) 股份有限公司
PEAK Electronics (JiangSu) Co., Ltd
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DC 轴流风扇

产品概述

产品介绍
PRODUCT CATEGORY

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A3010ABB-GM00-OR 12 0.05 0.60 10000 3.90 5.10 25.0 2

A3010ABB-GH00-OR 12 0.07 0.84 13000 5.10 8.10 32.0 1

A4010ASLNF2300SR 5 0.07 0.35 5000 5.30 2.60 22.0 1

A4010BSLNF2300SR 12 0.05 0.60 5000 5.30 2.60 22.0 1

A4010BBB-GL00-OR 12 0.05 0.60 5000 5.30 2.60 22.0 2

A4010BBB-GM00-OR 12 0.07 0.84 8000 8.50 6.40 33.0 1

A4020BBMNG2400SR 12 0.14 1.68 8000 9.50 9.60 34.0 3

A4020BBHNG2400SR 12 0.19 2.28 10000 12.00 13.00 40.0 2

A4020BBUNG2400SR 12 0.25 3.00 12000 14.50 19.60 45.0 1

A4028BBUNF2300SR 12 0.95 11.40 26000 29.45 78.27 60.0 1

A4028BBUNF2301SR 12 0.45 5.40 20000 22.94 47.49 53.0 2

A4028BBUNF2302SR 12 0.25 3.00 15000 17.21 26.71 46.0 3

A4028BBUNF2303SR 12 0.09 1.08 10000 11.47 11.87 37.0 4

A5010ASLNF2300SR 5 0.08 0.40 5500 9.50 3.80 27.0 1

A5010BSLNF2300SR 12 0.06 0.72 5500 9.50 3.80 27.0 1

A5010ABB-GL01-OE 12 0.14 1.68 4500 9.30 2.50 22.5 3

A5010ABB-GM01-OE 12 0.17 2.04 6000 12.60 4.30 28.5 2

A5010ABB-GM00-OE 12 0.22 2.64 8000 16.90 7.00 37.0 1

A5010CSA-FL00-0T 5 0.10 0.50 5500 10.30 3.30 27.0 1

A5010CSB-FL00-0T 12 0.05 0.60 5500 10.30 3.30 27.0 1

A6025BBMNG2302SR 12 0.08 0.96 3000 13.40 2.40 30.0 3

A6025BBMNG2301SR 12 0.20 2.40 5000 23.00 6.40 38.0 2

A6025BBMNG2300SR 12 0.25 3.00 7000 32.80 11.90 45.0 1

A6038BBMNG2400SS 12 0.15 1.80 6000 24.00 12.30 38.0 3

A6038BBHNG2400SS 12 0.45 5.40 10000 40.00 30.50 50.5 2

A6038BBUNG2400SS 12 1.08 13.00 14000 56.00 55.30 60.0 1

A6038BBB-GM02-OR 12 0.15 1.80 6000 18.50 11.00 37.0 3

A6038BBB-GM01-OR 12 0.17 2.00 8000 25.50 17.50 42.0 2

A6038BBB-GH01-OR 12 0.37 4.40 12000 39.00 43.50 52.5 1
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型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A7025ASB-FL00-0T 12 0.50 6.00 3500 27.70 5.20 32.0 2

A7025BBB-GM00-0R 12 0.10 1.20 7000 56.00 15.20 48.0 1

A8025BBLNF2300SR 12 0.08 0.96 2500 32.00 3.40 28.0 3

A8025BBMNF2300SR 12 1.80 1.80 3500 45.20 6.80 37.0 2

A8025BHMNF2300SR 12 0.29 3.48 4500 58.50 8.90 43.0 1

A8038BBUNF2300SR 12 3.00 36.00 15000 125.66 94.60 69.0 1

A8038BBUNF2301SR 12 1.10 13.20 10000 83.85 42.12 61.0 2

A8038BBUNF2302SR 12 0.50 6.00 7000 58.69 20.64 53.0 3

A8038BBUNF2303SR 12 0.18 2.16 5000 11.47 11.87 46.0 4

A8080ABG-GH00-0S 54 2.30 124.20 17500/14500 198.70 229.60 85.0 1

A8080ABB-GH00-1S 12 7.00 84.00 16500/16500 170.20 147.80 77.5 1

A8086ABG-GH00-0S 54 2.25 121.50 17600/14500 200.00 225.20 85.0 1

A9225BBLNF2300SR 12 0.10 1.20 2500 42.00 2.70 30.0 3

A9225BBMNF2300SR 12 0.26 3.12 3500 60.30 5.20 39.0 2

A9225BHMNF2300SR 12 0.50 6.00 4500 72.30 6.80 46.0 1

A9225CBB-GM00-OE 12 0.75 9.00 6000 100.40 16.10 54.5 1

A9225CBB-GL00-OE 12 0.65 7.80 5600 95.50 14.30 52.0 2

A9225CBB-GL02-OE 12 0.40 4.80 4500 75.10 9.90 46.5 3

A9225CBB-GL04-OE 12 0.18 2.16 3500 57.70 6.20 40.5 4

A9225CBB-GE00-OE 12 0.08 0.96 2500 42.40 3.50 30.5 5

A9238CBMNF2300SR 24 0.56 13.44 6500 127.40 22.00 56.5 1

A9238CBMNF2300SR 24 1.00 24.00 10000 142.20 51.60 65.0 1

AC025BBLNF2100SS 12 0.26 3.12 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025BBMNF2100SS 12 0.56 6.72 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025CBHNF2100SR 24 0.12 2.88 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025CBHNF2100SR 24 0.24 5.76 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025CBHNF2100SR 24 0.53 12.72 4500 152.70 19.90 56.0 1

AC025EBLNF2100ST 48 0.08 3.84 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025EBMNF2100ST 48 0.15 7.20 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025EBHNF2100ST 48 0.28 13.44 4500 152.70 19.90 56.0 1

A1238BBLNG2300SR 12 0.50 6.00 3300 124.00 7.35 45.0 1

AC038BBC-GM00-0E 24 1.15 27.60 6000 215.50 30.80 63.0 1

AE038ABB-GL00-0C 14 1.00 14.00 4500 175.50 30.50 59.0 1

AK070ABR-FM00-0S 50 8.00 400.00 7800 1096.00 129.00 80.5 1

注意:

* 在自由空气中距离风扇进风口一米处测量的声压级。 

* 数据显示的是额定电压下的典型值。 

* 对于不在清单内的产品或定制风扇，请随时与我们联系。



PAGE 5

DC 轴流风扇 - 3010

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A3010ABB-GM00-OR 12 0.05 0.60 10000 3.90 5.10 25.0 2

A3010ABB-GH00-OR 12 0.07 0.84 13000 5.10 8.10 32.0 1

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：9g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

30 x 30 x 10 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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DC 轴流风扇 - 4010-A

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A4010ASLNF2300SR 5 0.07 0.35 5000 5.30 2.60 22.0 1

A4010BSLNF2300SR 12 0.05 0.60 5000 5.30 2.60 22.0 1

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：15g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

40 x 40 x 10 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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DC 轴流风扇 - 4010-B

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A4010BBB-GL00-OR 12 0.05 0.60 5000 5.30 2.60 22.0 2

A4010BBB-GM00-OR 12 0.07 0.84 8000 8.50 6.40 33.0 1

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：17g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

40 x 40 x 10 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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DC 轴流风扇 - 4020

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：40g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

40 x 40 x 20 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A4020BBMNG2400SR 12 0.14 1.68 8000 9.50 9.60 34.0 3

A4020BBHNG2400SR 12 0.19 2.28 10000 12.00 13.00 40.0 2

A4020BBUNG2400SR 12 0.25 3.00 12000 14.50 19.60 45.0 1
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DC 轴流风扇 - 4028

40 x 40 x 28 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：47g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A4028BBUNF2300SR 12 0.95 11.40 26000 29.45 78.27 60.0 1

A4028BBUNF2301SR 12 0.45 5.40 20000 22.94 47.49 53.0 2

A4028BBUNF2302SR 12 0.25 3.00 15000 17.21 26.71 46.0 3

A4028BBUNF2303SR 12 0.09 1.08 10000 11.47 11.87 37.0 4
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DC 轴流风扇 - 5010-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：20g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

50 x 50 x 10 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A5010ASLNF2300SR 5 0.08 0.40 5500 9.50 3.80 27.0 1

A5010BSLNF2300SR 12 0.06 0.72 5500 9.50 3.80 27.0 1
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DC 轴流风扇 - 5010-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：25g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

50 x 50 x 10 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A5010ABB-GL01-OE 12 0.14 1.68 4500 9.30 2.50 22.5 3

A5010ABB-GM01-OE 12 0.17 2.04 6000 12.60 4.30 28.5 2

A5010ABB-GM00-OE 12 0.22 2.64 8000 16.90 7.00 37.0 1
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DC 轴流风扇 - 5010-C

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：20g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

50 x 50 x 10 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A5010CSA-FL00-0T 5 0.10 0.50 5500 10.30 3.30 27.0 1

A5010CSB-FL00-0T 12 0.05 0.60 5500 10.30 3.30 27.0 1
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DC 轴流风扇 - 6025

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：80g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

60 x 60 x 25 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A6025BBMNG2302SR 12 0.08 0.96 3000 13.40 2.40 30.0 3

A6025BBMNG2301SR 12 0.20 2.40 5000 23.00 6.40 38.0 2

A6025BBMNG2300SR 12 0.25 3.00 7000 32.80 11.90 45.0 1
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DC 轴流风扇 - 6038-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：120g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

60 x 60 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A6038BBMNG2400SS 12 0.15 1.80 6000 24.00 12.30 38.0 3

A6038BBHNG2400SS 12 0.45 5.40 10000 40.00 30.50 50.5 2

A6038BBUNG2400SS 12 1.08 13.00 14000 56.00 55.30 60.0 1
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DC 轴流风扇 - 6038-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：125g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

60 x 60 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A6038BBB-GM02-OR 12 0.15 1.80 6000 18.50 11.00 37.0 3

A6038BBB-GM01-OR 12 0.17 2.00 8000 25.50 17.50 42.0 2

A6038BBB-GH01-OR 12 0.37 4.40 12000 39.00 43.50 52.5 1
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DC 轴流风扇 - 7025

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承 or 滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时或 70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：67g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

70 x 70 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A7025ASB-FL00-0T 12 0.50 6.00 3500 27.70 5.20 32.0 2

A7025BBB-GM00-0R 12 0.10 1.20 7000 56.00 15.20 48.0 1
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DC 轴流风扇 - 8025

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承 or 滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时或 70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：88g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

80 x 80 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A8025BBLNF2300SR 12 0.08 0.96 2500 32.00 3.40 28.0 3

A8025BBMNF2300SR 12 1.80 1.80 3500 45.20 6.80 37.0 2

A8025BHMNF2300SR 12 0.29 3.48 4500 58.50 8.90 43.0 1
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型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A8038BBUNF2300SR 12 3.00 36.00 15000 125.66 94.60 69.0 1

A8038BBUNF2301SR 12 1.10 13.20 10000 83.85 42.12 61.0 2

A8038BBUNF2302SR 12 0.50 6.00 7000 58.69 20.64 53.0 3

A8038BBUNF2303SR 12 0.18 2.16 5000 11.47 11.87 46.0 4

DC 轴流风扇 - 8038

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：200g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

80 x 80 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A8080ABG-GH00-0S 54 2.30 124.20 17500/14500 198.70 229.60 85.0 1

DC 轴流风扇 - 8080-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：580g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP55

80 x 80 x 80 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A8080ABB-GH00-1S 12 7.00 84.00 16500/16500 170.20 147.80 77.5 1

DC 轴流风扇 - 8080-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：580g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP55

80 x 80 x 80 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A8086ABG-GH00-0S 54 2.25 121.50 17600/14500 200.00 225.20 85.0 1

DC 轴流风扇 - 8086-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：610g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP55

80 x 80 x 86 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线
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DC 轴流风扇 - 9225-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承 or 滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时或 70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：96g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9225BBLNF2300SR 12 0.10 1.20 2500 42.00 2.70 30.0 3

A9225BBMNF2300SR 12 0.26 3.12 3500 60.30 5.20 39.0 2

A9225BHMNF2300SR 12 0.50 6.00 4500 72.30 6.80 46.0 1
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DC 轴流风扇 - 9225-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承 or 滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时或 70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：96g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9225CBB-GM00-OE 12 0.75 9.00 6000 100.40 16.10 54.5 1

A9225CBB-GL00-OE 12 0.65 7.80 5600 95.50 14.30 52.0 2

A9225CBB-GL02-OE 12 0.40 4.80 4500 75.10 9.90 46.5 3

A9225CBB-GL04-OE 12 0.18 2.16 3500 57.70 6.20 40.5 4

A9225CBB-GE00-OE 12 0.08 0.96 2500 42.40 3.50 30.5 5
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DC 轴流风扇 - 9238-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：290g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9238CBMNF2300SR 24 0.56 13.44 6500 127.40 22.00 56.5 1
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DC 轴流风扇 - 9238-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：290g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9238CBMNF2300SR 24 1.00 24.00 10000 142.20 51.60 65.0 1
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DC 轴流风扇 - 12025

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：50℃ @120,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：240g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

120 x 120 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AC025BBLNF2100SS 12 0.26 3.12 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025BBMNF2100SS 12 0.56 6.72 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025CBHNF2100SR 24 0.12 2.88 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025CBHNF2100SR 24 0.24 5.76 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025CBHNF2100SR 24 0.53 12.72 4500 152.70 19.90 56.0 1

AC025EBLNF2100ST 48 0.08 3.84 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025EBMNF2100ST 48 0.15 7.20 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025EBHNF2100ST 48 0.28 13.44 4500 152.70 19.90 56.0 1
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DC 轴流风扇 - 12038-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：320g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

120 x 120 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A1238BBLNG2300SR 12 0.50 6.00 3300 124.00 7.35 45.0 1
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DC 轴流风扇 - 12038-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：320g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

120 x 120 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AC038BBC-GM00-0E 24 1.15 27.60 6000 215.50 30.80 63.0 1
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DC 轴流风扇 - 14038

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：铝 or 塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：580g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP56

140 x 140 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AE038ABB-GL00-0C 14 1.00 14.00 4500 175.50 30.50 59.0 1
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DC 轴流风扇 - 	 20070

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：Aluminum (Black coating)
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：2.1Kg（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP56

Φ200 x 70 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AK070ABR-FM00-0S 50 8.00 400.00 7800 1096.00 129.00 80.5 1



江苏省苏州市昆山市巴城镇东平路258号

15950921319

0512-50368883

andy_li@elepeak.com

www.elepeak.com




